FreeNAS - Instalação e configuração para grupo de trabalho 

	Julho 13, 2009
O roteiro a seguir, é um exemplo de instalação do FreeNAS como servidor de arquivos em uma rede Windows Workgroup, utilizando o sistema de arquivos ZFS e executando a partir de um Live CD. O arquivo de configurações do FreeNAS poderá ser salvo em um disquete (ou pendrive) que já deverá estar formatado e inserido no computador no momento da inicialização (boot) do FreeNAS. Verifique as configurações da BIOS do computador para assegurar-se que o primeiro dispositivo utilizado no boot, seja o drive de CD-ROM.

Passos para instalação 

1. Fazer boot pelo CD e aguardar o menu da console. 





2. Configurar endereço de rede 

· Escolher a opção 2 do menu acima.

· Se for DHCP, responder às perguntas a seguir:
Do you want to use DHCP for this interface? <yes>
Do you want to configuration IPv6 for this interface? <no> 

· Se for IP fixo , responder às perguntas abaixo, utilizando os endereços de acordo com a sua rede.
Do you want to use DHCP for this interface? <no>
Enter new LAN IPv4 address. <10.20.0.100>
Enter new LAN subnet mask... (as in CIDR notation) <24>
Enter IPv4 default gateway. <10.20.0.254>
Enter DNS IPv4 address. <10.20.0.254>
Do you want to configuration IPv6 for this interface? <no> 

3. Acessar interface web pelo navegador, a partir de uma estação de trabalho na rede. 

· Considerando que o endereço atribuído ao FreeNAS tenha sido 10.20.0.100, ao acessar a interface de gerenciamento, digitando o endereço http://10.20.0.100 no navegador, será exibida a tela de logon do FreeNAS.




4. Informar usuário e senha 

· O usuário padrão do FreeNAS é “admin” e a senha “freenas ”.

· Após clicar no botão “Login”, será exibida a tela principal do FreeNAS.




5. Configurações iniciais 

· Menu System > General 
· Alterar o campo "Hostname", se desejar. 

· Alterar o campo "Domain" para o grupo de trabalho ou nome de domínio da rede .




· Ainda na mesma tela:

· Alterar o campo "Time zone" para a localidade atual. 

· Marcar opção "Enable NTP" para atualização automática do relógio. 




· Na aba Password: substituir a senha do usuário "admin". 

6. Adicionar disco 

· Menu Disks > Management 
· Na tela Disks|Management, clicar no sinal de “+” para adicionar um disco.




· Na tela seguinte:

· Selecionar disco no campo "Disk".

· No campo "Description", digitar um comentário para referência. 

· Clicar no botão "Add" .




· Ao retornar para a tela Disks|Management, clicar no botão "Apply changes" para atualizar a configuração. 




· Repetir o procedimento para cada disco, caso haja mais de um.

7. Formatar o disco 

· Menu Disks > Format 

· Escolher o disco a ser usado, no campo "Disk" .

· Escolher o sistema de arquivos no campo "File system": ZFS storage pool device. 

· Clicar no botão "Format disk" .

· Responder à mensagem de alerta: "Do you really want to format this disk? All data will be lost!", clicando no botão "OK". 




· Repetir o procedimento para cada disco, caso haja mais de um.

8. Configurar ZFS 

· Menu Disks > ZFS 
· Selecionar abas Pools > Virtual device 

· Clicar no sinal de “+” para adicionar "Device" 




· Na tela a seguir, informar os seguintes dados:

· No campo "Name", informar um nome para o dispositivo virtual. 

· No campo "Type", selecionar:

· "Stripe" para um disco;

· "Mirror" para dois discos iguais;

· "Single-parity RAID 5" para três discos. 

· Na lista "Devices", selecionar o disco. Se utilizar mais de um disco, selecionar clicando sobre o nome do disco, ao mesmo tempo em que pressiona a tecla CTRL. 

· Preencher campo "Descriptions" com o comentário desejado .

· Clicar no botão "Add" .




· Clicar no botão "Apply changes" para atualizar a configuração. 




· Selecionar as abas Pools > Management 
· Adicionar "pool" clicando no sinal “+”. 




· Na tela seguinte, informar os seguintes dados:

· No campo "Name", informar um nome para o pool .

· Na lista "Virtual devices", selecionar o dispositivo virtual .

· No campo "Mount point", informar o nome do ponto de montagem desejado .

· Preencher o campo "Descriptions" com comentário desejado. 

· Clicar no botão "Add" .




· Clicar no botão "Apply changes" para atualizar a configuração. 




9. Configurar SMB 

· Menu Services > CIFS/SMB, aba Settings 

· No campo "Authentication", escolher a forma de autenticação para acesso pela rede. Se não houver necessidade de autenticação, escolher “Anonymous”

· No campo "NetBIOS name", digitar o nome que deseja com que esse servidor seja visto na rede windows. 

· No campo "Workgroup", digitar o nome do grupo de trabalho da rede windows .

· Alterar a descrição do servidor na rede, modificando o campo "Description", se desejar. 

· Se já houver um servidor de Active Directory ou Controlador de Domínio na rede, alterar o campo "Local Master Browser" para "No". 

· Se já houver um servidor de Active Directory ou outro servidor de tempo na rede, alterar o campo "Time server" para "No". 

· Marcar a opção "Large read/write", na mesma página, na seção "Advanced settings" (não mostrado na figura) 

· Clicar no botão "Save and Restart" 




· OBS: Se a rede possuir um servidor de Active Directory, o campo "Authentication" pode ser alterado para "Domain" e deve-se fazer as devidas configurações no menu Access > Active Directory para integrar o FreeNAS ao domínio. 

10. Criar compartilhamento 

· Menu Services > CIFS/SMB, aba Shares 

· Clicar no sinal de “+” para adicionar um compartilhamento.




· Na tela seguinte, informar os seguintes dados.

· No campo "Name", informar o nome do compartilhamento a ser visto na rede. 

· No campo "Comment", adicionar um comentário sobre o compartilhamento. 

· No campo "Path", informar o caminho do diretório local. No caso, para compartilhar todo espaço, informar o Mount point criado na configuração do ZFS. 

· Clicar no botão "Add". 




· Clicar no botão "Apply changes" para atualizar a configuração. 




11. Salvar configuração 

· Menu System > Backup/Restore 

· Clicar no botão "Download configuration" e informar o caminho de um diretório local para salvar o arquivo de configuração. 

Considerações Finais

Nesse instante, o FreeNAS já estará com as configurações mínimas para funcionar como servidor de arquivos e já poderá ser visualizado no “Ambiente de rede”. Agora, basta adicionar um mapeamento para o compartilhamento do FreeNAS e utilizar como um drive adicional na estação de trabalho Windows.

Outras configurações podem ser feitas quanto ao controle de acesso ou gerenciamento de energia, por exemplo. Você também pode configurar o serviço SSH para acessar remotamente a console do sistema. Mas, o uso dessas e muitas outras opções ficam à seu critério.


