Instalando o Kernel 2.6.10-testing no Slackware 10.1


Bem, vou começar aqui a escrever já um artigo para o Slack 10.1 hehehe Leia tudo com muita atenção para ENTENDER os passos, enfim, para não só seguir como uma receita. 

Instalar o kernel testing 2.6.10 no Slackware 10.1 é muito fácil, não precisa compilar o kernel source e ficar sofrendo com alguma opção mal selecionada. 

É preciso instalar alungs pacotes pré-compilados, caso você tenha feito o download do ISO, acesse o seu CDROM, caso contrário pegue os pacotes de algum mirror :P 

* http://www.linuxpackages.net/ 

Os pacotes ficam na pasta: testing/packages/linux-2.6.10/ do CD2

Pegue os pacotes seguintes e instale como root:

root@jimmy:/mnt/cdrom/testing/packages/linux-2.6.10# 

installpkg kernel-generic-2.6.10-i486-1.tgz 

kernel-modules-2.6.10-i486-1.tgz 

alsa-driver-1.0.8_2.6.10-i486-1.tgz

Toda a criação será dentro do /boot, então vamos entrar nessa pasta.

root@jimmy:~# cd /boot

O sistema de arquivos ReiserFS é excelente, na minha opinião o melhor sistema de arquivos, tanto para servidor quanto para desktop. É mais prático ainda na hora de criar o initrd:

root@jimmy:/boot# mkinitrd -c -k 2.6.10 -m reiserfs

Para quem formatou em ext3 é preciso apenas uma linha de comando um pouco maior, pois será necessário informar a partição raiz do sistema. 

root@jimmy:/boot# mkinitrd -c -k 2.6.10 -m jbd:ext3 -f ext3 -r /dev/hda1 

Em ambos os comandos será criado o arquivo initrd.gz, agora é só você adicionar uma linha no lilo.conf 

root@jimmy:/boot# vi /etc/lilo.conf 

image = /boot/vmlinuz-generic-2.6.10
initrd = /boot/initrd.gz
root = /dev/hda1
label = Linux_2.6.10
read-only

É sempre bom manter o kernel anterior para que tenha como voltar atrás.

root@jimmy:~# uname -a
Linux jimmy.on-linux.org 2.6.10 #1 Sat Jan 22 12:49:12 PST 2005 i686 unknown unknown GNU/Linux

Pronto :P

O initrd é uma imagem de disco, igual ao ISO, mas com um sistema de arquivos (normalmente ext2), dentro tem uma estrutura muito parecida com a raíz do sistema, com o /etc, /bin, /sbin, /lib, etc... Isso é usado quando o algum driver do kernel é compilado como módulo, pois o kernel vai precisar ter suporte ao sistema de arquivos durante o boot, para poder montá-lo. Outra função do initrd é criar script de boot e acrescentar recursos no boot, mas isso já é mais avançado.

OBS2: Não instale o kernel-headers-2.6.10-i386-1.tgz, pois o kernel-headers é amarrado ao gcc que por sua vez é amarrado com a glibc. Você vai precisa recompilar a glibc e depois o gcc para eles passem a usar o kernel-headers-2.6.10. Segundo o Patrick, só é necessário fazer isso caso você use um modem ADSL, não sei nada sobre softmodems, acho que eles vão funcionar com o kernel-headers-2.4.x normalmente. 
